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  Snel en eenvoudig 
aanbrengen

  100% natuurlijk product
  Mengen met de hand of 

met de machine
  Snelle implementatie

Natuurlijke lijm voor hennepblokken
De lijmmortel van IsoHemp is speciaal ontwikkeld voor de plaatsing van 
hennepblokken binnen en buiten  Dit is een lijmmortel op basis van kalk dat wordt 
gebruikt in plaats van traditionele mortel  De plaatsing gebeurt in dunne voegen 
van ongeveer 3 mm met een lijmkam of een speciale getande spaan 

Lijmmortel MC
AANVULLENDE PRODUKTEN

›  VERPAKKING

›  VOORDELEN ›  TECHNISCHE KENMERKEN

* Gemiddeld verbruik: 2 zakken/pallet hennepblokken

›  VERBRUIK

Waarde Eenheid
Bulkdichtheid 1400 kg/m³

Mengen 7-8 l/sak

Gebruikstijd 1 uur

Bruikbaarheidsgrens 5 tot 30 graden

Droogtijd 36 tot 72 uur

Verbruik* voor dunne voegen van 3 mm
Dikte Hoeveelheid Eenheid
Blok van 7 cm 3 kg/m2

Blok van 9 cm 3,6 kg/m2

Blok van 12 cm 4,7 kg/m2

Blok van 15 cm 5,8 kg/m2

Blok van 20 cm 7,8 kg/m2

Blok van 25cm 9,7 kg/m2

Blok van 30 cm 11,6 kg/m2

Blok van 36cm 14 kg/m2

Hol-blok 30cm 11 kg/m2

Hol-blok 36cm 12 kg/m2

U-blok 30cm 10 kg/m2

U-blok 36cm 12 kg/m2

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 85 cm

Maximale gewicht van een pallet 1 t

Aantal zakken per pallet 40 zakken/pallet

Gewicht van zakken 25 kg

Opslag Droog en vrij van vocht

Bewaring 6 maanden


